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(57) Abstract: The invention relates to a method for the production of components, more particularly glass plates, for instance, as 
windows for opto caps for optical components. The invention aims at providing an economical method that ensures high surface 
quality of the components. The inventive method comprises the following steps: providing a substrate (10), providing a carrier (12), 
connecting a first surface (10a) of the substrate (10) to a first surface (12a) of the carrier (12), for example, by laminating a cairier 
film, carving the components (16) from the substrate (10), for example, by means of ultrasonic vibration lapping or sand blasting, 
QQ wherein the components (16) are held together directly after being carved from the carrier (12) and removing the components (16) 
from the cairier (12) in order to separate the components (16). 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Bauteilen, insbesondere Glasplattchen, z.B. als 
Fenster fiir Optokappen fiir optische Bauelemente. Es ist eine Aufgabe ein kostengiinstiges Verfahren bereit zu stellen, welches eine 
hohe Oberfiachenqualitat der Bauteile gewahrleistet. Das erfindungsgemaBe Verfahren umfasst die Schritte: Bereitstellen eines Sub- 
strats (10), Bereitstellen eines Tragers (12), Verbinden einer ersten Oberflache (10a) des Substrats (10) mit einer ersten OberflSche 
(12a) des Tragers (12), z.B. Auflaminieren einer Tragerfolie, Herausaibeiten der Bauteile (16) aus dem Substrat (10), z.B. 

[ Fortsetzung auf der ndchsten Seite J 



wo 2005/018874 Al inilllllillilllillllllllllllllllllllllllllllllli^ 



TN, TR, TT. TZ. UA, UG. US, UZ. VC, VN, YU. ZA, ZM, 

zw. 

(84) Bestunmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fur 
jede veffugbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, 
GH, GM. KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, 
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG. KZ, MD, RU, 
TJ, TM), europaisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, 
EE, ES, n, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, 
RO. SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, 
GN. GQ. GW, ML. MR, NE. SN, TD. TG). 



VerdnentUcht: 

— mit intemationalem Recherchenbericht 

— vor Ablauf der fur Anderungen der Anspruche geltenden 
Frist; Veroffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen 
eintreffen 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



mittels Ultraschallschwinglappen oder Sandstrahlen, wobei die Bauteile (16) zumindest uninittelbar nach dem Herausarbeiten von 
dem Trager (12) zusammmgehalten werden und Abldsen der Bauteile (16) von dem Trdger (12), um die Bauteile (16) zu separieren. 



